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Tehnilised andmed
SMCS kood: 1000; 7000

Joonis 35 g02051333

Joonis 36 g02076679

Masina peamised tehnilised andmed on loetletud
tabelis 3 .

Tabel 3

D8T roomiktraktor

Mootori võimsus 231,2 kW (310 hj)

Mootor (mark ja mudel) Cat C-15 Acert

Mootori töömaht 15,2 l (928 kuuptolli)

Mootori nimikiirus 1850 p/min

Mootor (silindrite arv) 6

Masina kõrgus

ROPS-tarindi ülaservani (A) 3586 mm (141 tolli)

Väljalasketoru ülaservani (C) 3518 mm (138,5 tolli)

Kliirens (D) 527,9 mm (20,8 tolli)

Veolati kõrgus 528 mm (20,8 tolli)

Masina pikkus

Masina pikkus(1)
(B) 4632 mm (182 tolli)

Roomiku ja maapinna kokkupuute-
pinna pikkus 3200 mm (126 tolli)

Veotiisel 325 mm (12,8 tolli)

Ühepiigiline kobesti(2) (3) 1829 mm (72 tolli)

Mitmepiigiline kobesti(2) (3) 1623 mm (64 tolli)

Masina laius

Roomikute rööbe (E) 2083 mm (82 tolli)

Laius pöördetappide kohal (F) 3050 mm (120 tolli)

Laius standardsete
roomikulülidega 610 mm (24 tolli)

Masina mass

D8T tarnemass(4) 30 490 kg (67 219 naela)

Töömass(5) 39 795 kg (87 733 naela)

D8T ilma kobestita 35 710 kg (78 727 naela)

D8T (maksimaalne mass) 45 360 kg (100 000 naela)

Ühepiigiline kobesti 4085 kg (9006 naela)

Mitmepiigiline kobesti 4877 kg (10 752 naela)

Saha tehnilised andmed

8SU buldooserisahk(2)

Pikkus 1438 mm (57 tolli)

Laius 3937 mm (155 tolli)

Maht 8,7 m3 (11,4 kuupjardi)

8U buldooserisahk(2)

(järg)
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(Tabel 3, järgneb)

D8T roomiktraktor

Pikkus 1835 mm (73 tolli)

Laius 4262 mm (168 tolli)

Maht 11,7 m3 (15,3 kuupjardi)

8A buldooserisahk(2)

Pikkus 1621 mm (64 tolli)

Laius 4978 mm (196 tolli)

Maht 4,7 m3 (6,1 kuupjardi)

(1) Masina pikkust mõõdetakse liigendmehhanismi pöördtapist
roomiku otsani (standardne).

(2) Lisage masina pikkusele.
(3) Pikkus on mõõdetud roomikulüli hamba tipust, kui kobesti piik

on vertikaalasendis ja kobesti piigi tera on maapinnal.
(4) Tarnemass hõlmab järgmisi komponente: jahutusvedelik, määr-

deaine, 20% ulatuses täidetud kütusepaak, ROPS-tarind,
FOPS-tarind ja 610 mm (24 tolli) (MS-lülid)

(5) Mass hõlmab masinat ja järgmiseid komponente: täis kütuse-
paak, kõik määrdeained, jahutusvedelik, SU-sahk kallutussi-
lindritega, ühepiigiline kobesti, hüdrauliline juhtsüsteem,
kliimaseade, 610 mm (24 tolli) roomikud (MS), kabiin EROPS-
tarindiga ja juht.

Ettenähtud kasutusviis
Antud masin on roomiktraktor, mis klassifitseeritakse
“traktorbuldooseriks” . Tegemist on
pinnaseteisaldusmasinaga, milliseid on kirjeldatud
standardis ISO 6165:2006. Masin käitab roomikut
edasisuunas. Samuti käitab masin roomikut
tagasisuunas. See võimaldab masinal omal jõul
liikuda. Masina varustusse võib kuulub sahk, mis
lõikab, teisaldab ja profileerib materjali masina
edasiliikumise jõul. Masina varustusse võib kuuluda
tööorgan tõukejõu või tõmbejõu rakendamiseks,
näiteks kobesti või vints. Lisaks saab masinaga
kasutada skreepereid (laadimise ajal) ning veotiisli
abil haakseadmeid vedada.

Kasutusvaldkonna/
konfiguratsiooni piirangud
Märkus: Ülaltoodud piirangute eelduseks on, et
pidurisüsteemi komponentide töötingimused
vastavad nõuetele ja masinat kasutatakse siledal,
kuival ning tugeval maapinnal. Hinnake masina ja
töökeskkonna seisukorda ning kasutage masina üle
kontrolli säilitamiseks sobivaid töövõtteid.

Masina maksimaalne lubatud töömass on 44 794 kg
(98 754 naela).

Juhikabiinil on ROPS-sertifikaat, mis kehtib massini
44 794 kg (98 754 naela) (vastavalt standardile ISO
3471:2008).

Maksimaalne töökallak, mida masina
määrimissüsteem talub, on 100% või 45 kraadi.

Kallakust alla sõitmisel vältige mootori kiirenemist üle
3000 p/min, vastasel juhul võib mootor saada
kahjustusi.

Veotiisli maksimaalne tõmbevõime on 658 915 N
(148 130 naela)

Veotiisli maksimaalne vertikaalkoormus on 33 596 kg
(74 066 naela).

Vintsi maksimaalne tõmbejõud on 622 751 N
(140 000 naela).

Kasutada ainult mitteplahvatusohtlikus keskkonnas.

Masina rakendamisel jäätmekäitluses ja muudes
erivaldkondades tuleb kasutada eritööorganeid ja
spetsiaalseid tööjuhiseid.
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